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1. TootetUUbi kordumatu identifitseerimiskood:

Elastomeeriga modifitseeritud tugevdatud bitu umenru llmaterial
Technoelast EKP 5.5 slate (kiltkivi)

2. Ehitustoote tUUbi, partii v6i seerianumber vm artikli 1 1(4) kohane eristamist v6imaldav tunnus:
Technoelast EKP 5.5 slate

3. Kohaldatava Uhtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni alusel ehitusmaterjalile tootja poolt ette niihtud
kasutus v6i kasutused:

Ette nihtud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte i.ihe kihina ja ehitustarindite
hUdroisolatsiooniks. Kasutatakse uute katuste ehitamiseks ja vanade katuste

parandamiseks. Paigaldatakse iihekihiliste katustena kUlmmeetodiga - mehaaniliste
kinnititega; kinnitatakse alusele Ulekatetele paigaldatavate kinnitite abil. Samuti on

v6imalik paigaldada tavaliselviisil kas tiieliku v6i osalise sulatamisega.

4. Artikli 11(5) kohane tootja nimi, registreeritud airinimi v6i registreeritud kaubamdlrk ja
kontaktaadress:

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St.,7, Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA

Tel.: +78 137 839 072
Faks: +78 137 839 091

E-post: Main@vbq.tn.ru

5. Artiklis 12(2) nimetatud Ulesandeid tiiitma volitatud esindaja nimija kontaktaadress:

TechnoNicol-Gonstruction systems LLG,
Gilyarovskogo St., 4715, Moskow 129110, RUSSIA

Tel.: +74 959 255 575
Faks: +74 959 805 249
E-post: europe@tn.ru

Veebi leht: www.tn-europe.com

6. Ehitustoodete direktiivi lisas V kehtestatud ehitustoote toimivuse, pUsivuse hindamise ja
kontrollimise susteem v6i sUsteemid:

Siisteem 2+

7. Teavitatud asutus ja Uhtlustatud standardiga h6lmatud ehitustoote katsetused:

Teavitatud t6endamisasutus nr 0809 - VTT Expert Services Ltd. - on libi viinud
tootmistehase ja tehase tootmisohjesUsteemi esmase Ulevaatuse, teostab tehase

tootmisohjesiisteemi pidevat jiirelevalvet ja hindamist ning on vilja andnud tehase
tootm isohjes iisteem i vastavussertif i kaad i.

Sertifikaat 0809-CPD-0560 on esmakordselt vilja antud 20. augustil 2006 ja uuendatud
27. juuntl2013.

U uendatud sertifi kaat Ns0809-C P R -1 024 1 S.novem ber 20 I 3

Suurus Kaitsekate Toote number
1 , 0 x 8 m

Must kiltkivipuru
413514
413515

1 . 0 x 7 m 413518
' l , 0 x 8 m Hall kiltkiviouru 394272

Punane kiltkivipuru 41 351 9
Valqe kiltkiviouru 413520

o52-O2 CPR-20L3-11-15 Lkt/2



H@
9. Deklareeritud toimivus:

Technoelast EKP 5.5 slate

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskOlas punktis 9 deklareeritud toimivusega.
Kiiesolev toimivusdeklaratsioon on vdlja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud :

peadirektor Vladimir Savenkov

z
(allkiri)(vdljaandmise koht ja kuup6ev)

Nr Tunnuse nimetus Katsemeetod M66tUhik N6ue Uhtlustatud tehniline
spetsifikatsioonPolUester. 250 olm'

Ulemine kaitsekiht Kiltkivipuru

EN
L37O7:2OO4+A2:2009

Alumine ka i tsek ih t Kile

Ru l l i  p ikkus EN 1848-r. mm > 8000
Rul l i  la ius

EN 1848-1 mm
> 1000/
17001500

5 Hbitud Siraioonelisus EN 1848-1 mm 3t5

6 IVDV Mass ruumiihiku kohta EN 1849-1 ks/m' 5,5 -0,275
7 IMDV Paksus EN 1849-1 mm [ebitud
8 Ndhtavad ouudused EN 1850-1 puuduvad
9 Kr i lmoa induvus  F25"C /  630 mm.  L i lemine ia  a lumine o ind) EN 1109-1 < -25t30

1 0
Voolavuskindlus kdrgendatud temperatuuril (+100'C / 2 h,
Ulemine ia a lumine Dind)

EN 1110 'c > 100

1 l IVDV Puistemateriali kadu EN 12039 % < 3 0
'12 MDV Katkeven ivus .  o ik i /oOik i EN 12311-1 % 50/50 i25

1 3 M D V
Tdmbetugevus, piki/p6i ki

EN 12311-1
N / s 0
mm

9OOltAs
1100

1 4 Md6tmete posivus (+80 "C / 24 h), piki, meetod B EN 1  107-1 % s 0.3
1 5 MDV Pik i /o6 ik isuuna l ine  nae lavar re  reb imiStugevus EN 12310-1 N 300/300 160
1 6 Veepidavus parast madalal temperatuuril venitamist (-10 eC / 2 h) EN 13897 % > 1 0

Ldbitud Veepidavus EN 1928 kPa 500

1 8 M D V
Jdtkukohtade nakketugevus, A/M

EN 12315-1
N 50
m m

90/1s0 t30

1 9 MDV
Uhenduste nihketugevus

EN 1231"7-1
N / s o
mm 650 !50

20
Vastupidavus lddgile +23 eC juures, oI2,7 mm (500 g/h.mm),
meetod B

EN 12691 mm h > 1500

Vastupidavus lodgile +23 "C juures, 6L2,7 mm (500 g/h.mm),

meetod A
EN 12691 mm h > 5 0 0

22
Vastupidavus lOdgile temperatuuril -10 eC / 020 mm (1000
e/h.mm).  meetod A

EN 1269r. m m h>500

23
Vastupidavus staatilisele koormusele, 200 N (20 kg), meetod A
(EPS alus)

EN 12730 220

24
VastuDidavus vAlisele tulele EN 13s0l-s

ENV
rL87 i2002,

BRoodt2)

25 Veeauru difusiooni takistusteeur EN 1931 F=20000
26 Libisem iskind lus EN 13036-4 PTV 75

Omadused perast tehislikku vanandamist / EN 1296, 12 nedalat +70 "C iuures

27
fulDV

Voolavuskindlus k6rgendatud temperatuuril (+80 "C / 2 h, Lilemine

ia  a lumine p ind)
EN 1110 "c >80

28 MDV Kulmoainduvus (-15"C /  o30 mm, Ulemine ia a lumine pind) EN 1109-1 'c < -15/30

29 MDV Katkevenivus oiki /ndiki EN 12311-1 % 50/50 r25

30 M D V
TOmbetugevus, piki/pOiki

EN 12311-1
N / s o
m m

e00/7o0
r100

31
Vastupidavus latogile +23 "C juures, ot2,7 mm (500 g/h.mm),
meetod A

EN 12691 mm h > 5 0 0

Omadused perast tehislikku vanandamist / EN 1296, 24 nedalat +70'C juures

32 M D V Veetihedus oerast madalal temperatuuril venitamist (-5 'C 
/ 2 h) EN 13897 % > 5

MDV Katkevenivus, piki/pOiki EN 123r.1L % 50/50 !25

34 M D V
16mbetuBevus, piki/p6iki

EN 123111
N / 5 0
mm

9001700
1100

ohtlikud ainedEi  s isa lda  oh t l i kke  a ine id

052-02 CPR-2013-11-1s

(ametikoht ja nimi)
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