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1. TootetUUbi kordumatu identifitseerimiskood:

Elastomeeriga mod ifitseeritud tugevdatud bituumen rullmaterjal
Technoelast K-MS 170/3000

2. Ehitustoote tUUbi, partii v6i seeria number vm artikli 1 1(4) kohane eristamist v6imaldav tunnus:
Technoelast K-MS 170/3000

Suurus Kaitsekate Toote number
1 .0  x  10  m

Liiv/liiv
770445
001 660

3. Kohaldatava Uhtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni alusel ehitusmaterjalile tootja poolt ette ndhtud
kasutus v6i kasutused:

Ette nihtud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte alumise kihina ja ehitustarindite

hiidroisolatsiooniks. Kasutatakse uute katuste ehitamiseks ja vanade katuste parandamiseks. V6ib

kasutada vundamentide hildroisolatsiooniks. V6ib kasutada mehaanil iselt kinnitatavate

bituumensindlite aluskihina. Ei ole soovitatav kasutada 0hekihil ise katusekattena ega tihekihil ise

h iid roisolatsioonina.

4. Artikli 11(5) kohane tootja nimi, registreeritud drinimi vdi registreeritud kaubamdrk ja
kontaktaadress:

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St.,7, Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA

Tel.: +78 137 839 072
p"15; +78 137 839 091

E-post: Main@vbq.tn.ru

5. Artiklis 12(2) nimetatud i.rlesandeid tiiitma volitatud esindaja nimija kontaktaadress:

TechnoNicol-Construction systems LLC,
Gilyarovskogo St., 4715, Moskow 129110, RUSSIA

Tel.: +74 959 255 575
Faks: +74 959 805 249
E-post: europe@tn.ru

Veebi leht www.tn -eu rope.com

6. Ehitustoodete direktiivi lisas V kehtestatud ehitustoote n6uetele vastavuse hindamise ja
t6endamise sUsteem v6i sUsteemid:

Stisteem 2+

7. Teavitatud asutus ja Uhtlustatud standardiga h6lmatud ehitustoote katsetused:

Teavitatud t6endamisasutus nr. 0809 - VTT Expert Services Ltd. - on ldbi viinud
tootmistehase ja tehase tootmisohjesUsteemi esialgse Ulevaatuse, teostab tehase
tootmisohjestisteemi pidevat jdrelevalvet ja hindamist ning on vilia andnud tehase

tootmisohjesUsteemi vastavussertifikaadi.

Sertifikaat 0809-CPD-0559 on esmakordselt vilja antud 20. augustil 2006 ja uuendatud
27. juunil 2013. Uuendatud sertifikaat Ns0809-CPR-1033 l9.detsember 2013.

Sertif i kaat Ne0809-CPD-0805,anti esmakordselt vi lja 27 . iuuni 2013.
Uuendatud sertifikaat Ne0809-CPR-1025 l5.november 2013.
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L Deklareeritudtoimivus:

10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskOlas punktis 9 deklareeritud toimivusega.
Kiiesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Peadirektor Vladimir Savenkov

(vdljaandmise koht ja kuupdev)

Technoelast K-MS 1 70/3000
Nr Tunnuse nimetus Katse-

meetod
M66t-
i ihik

N6ue
Uhtlustatud tehniline

spetsifikatsioonPoltiester, 17O glmz
1 Ulemine kai tsekiht

Liiv/liiv

EN
L3707:2004+A2:2009

EN 13959:
2004+A1:2005

EN 13970:2009

2 Alumine kai tsekiht
3 Rull i  pikkus EN 1.848-L m m > 10 000

4 Rull i  laius EN 1848-1 m m
>1000/

17rJrJ1\oo

5
Ldbi-

tud
Sirgus EN 1848-1 mm tabitud

6 MDV Mass ruumi. ihiku kohta EN 1849-1 ks/m' 3,0 -0,15

7 MDV Pa ksus EN 1849-l mm 2,5!O,2

8 Nahtavad puudused EN 1850-1 puuduvad

I
K0lmpainduvus (-25"C/a3O mm, iJlemine ja
a lumine o ind)

EN 1109-1 "c 3 -2s130

1 0
Voolavuskindlus kOrgendatud temperatuuri l
(+100 "C / 2 h, t i lemine ia alumine pind)

EN 1110 "c > 100

1 1 MDV Puistematerjal i  kadu EN 12039 %

i/4DV Katkevenivus, piki/p6iki EN 12311-1 % s0/50 r2s

IVDV T6mbetugevus, piki/p6iki EN 12311-1
N / s 0
mm 700/500 r100

1 4 M66tmete pijsivus (+80 "C / 24 h), piki, meetod B EN 1107-1 % s ! 0 5

1 5 MDV Piki /o6ik isuunal ine naelvarre rebimistusevus EN 12310-1 N 180/180 130

1 6
Libi-

tud
Veepidavus EN 1928 kPa 300

1 7 vl0v Jitkukohtade nakketugevus, A/M EN 1231.6-1
N / 5 0
mm

80/100 rso

l 8 MDV Uhenduste nihketugevus EN 12317-1
N / s 0
m m

450 i50

t 9
Vastupidavus lticigile +23 eC juures, 0L2,7 mm (5OO
e/h.mm). meetod B

EN 12691 m m h > 8 0 0

20
Vastupidavus kicigile +23 sC juures, 072,7 mm (5OO
g/h.mm), meetod A

EN 12691 m m h > 5 0 0

21
Vastupidavus staatilisele koormusele, 200 N (20 kg),
meetod A (EPS alus)

EN 12730 K8 > 2 0

Vastupidavus valisele tulele EN 13501-5
ENV

LI87:2002,
katse 2

Brcof(t2)

23
Veeauru labilaskvustegur (23 " C. O/75% RH) EN 1931; W

u
Kg/mt
s P a

1.48 x10-r'z

54200

Omadused Derast tehislikku vanandamist / EN 1296, nedalat +70 'C juures

24
MDV

Voolavuskindlus k6rgendatud temperatuur i l  (+80'C

/ 2 h,  0 lemine ia a lumine pind)
EN 1110 "c > 8 0

z5 N,4DV
Kii lmpainduvus (-t5"C/ 630 mm, i i lemine ja
alumine oind)

EN 1109-1 "c s -15130

iilDV Veeoidavus EN 1928 kPa > 300

27 l\ilDV Katkevenivus,  p ik i /p6ik i EN 12311-1 % s0/s0 r25

28 MDV TOmbetugevus, piki/p6iki EN 12311-1
N / 5 0
mm

700/s00 1100

29
Vastupidavus fcidgile +23 sC juures, 012,7 mm (50O

e/h.mm), meetod A
EN 12691 mm h > 5 0 0

30
Veeauru ldbilaskvustegur (23 " C. O/75% RHI EN 1931; W

u
KB/m'
s P a

0.44 x10-12
171300

Ohtl ikud ained: Ei slsalda ohtl ikke aineid
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