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1. TootetUUbi kordumatu identifitseerimiskood

Elastomeeriga modifitseeritud tugevdatud bituumen rullmaterjal
Unifleks EKP slate (kiltkivi)

2. Ehitustoote tUUbi, partii v6i seeria number vm artikli 1 1(4) kohane eristamist v6imaldav tunnus
Unifleks EKP slate

3. Kohaldatava i.ihtlustatud tehnilise spetsifikatsiooni alusel ehitusmaterjalile tootja poolt ette n€ihtud
kasutus v6i kasutused.

Ette ndhtud paigaldamiseks hoonete ja ehitiste katusekatte pealmise kihina. Kasutatakse uute katuste
ehitamiseks ja vanade katuste parandamiseks.

4. Artikli 1 1(5) kohane tootja nimi, registreeritud drrinimi v6i registreeritud kaubamdrk ja
kontaktaadress.

TechnoNicol-Vyborg Ltd.,
Ruberoidnaya St., 7, Leningradskaya region, Vyborg, 188804, RUSSIA

Tef.: +78 137 839 072
Faks: +78 137 839 091

E-post: Main@vbq.tn.ru

5. Artiklis 12(2) nimetatud Ulesandeid tiiitma volitatud esindaja nimija kontaktaadress

TechnoNicol-Construction systems LLG,
G if ya rovs kogo St., 4715, Moskow 1291 1 0, RUSSIA

Tef.: +74959255575
Faks: +74959805249

E-post: europe@tn.ru
Veebileht: www.tn-europe.com

6. Ehitustoodete direktiivi lisas V kehtestatud ehitustoote n6uetele vastavuse hindamise ja
t6endamise susteem v6i sUsteemid:

Siisteem 2+

7. Teavitatud asutus ja Uhtlustatud standardiga h6lmatud ehitustoote katsetused:

Teavitatud t6endamisasutus nr 0809 - VTT Expert Services Ltd. - on libi viinud
tootmistehase ja tehase tootmisohjesiisteemi esialgse iilevaatuse, teostab tehase
tootmisohjesUsteemipidevat j?irelevalvet ja hindamist ning on vdlja andnud tehase

tootm isohjes iisteem i vastavussertif i kaad i.

Sertifikaat 0809-CPD-0560 on esmakordselt vilja antud 20. augustil 2006 ja uuendatud
27. juunil2013.

U uendatud sertifi kaat Ne0809-G PR -1 024 1 S.novem ber 20 I 3.

Suurus Kaitsekate Toote number
1 r 1 0  m Hall kiltkivipuru/kile 00't746
1 x l 0  m Punane kiltkivipuru/kile 9105141
1 x 1 0  m Roheline kiltkivipuru/kile 771240

02 9 -02 -C P R -20L3 - L1.- 15 Lkt/2
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9. Deklareeritudtoimivus

10, Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 deklareeritud toimivusega.
Kiiesolev toimivusdeklaratsioon on viilja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

peadirektor Vladimir Savenkov

(ametikoht ja nimi)

(v6ljaandmise koht ja kuupdev)

Unifleks EKP slate
Nr Tunnuse nimetus Katse-

meetod
M66t-
uhik N6ue

Uhtlustatud tehniline
soetsifikatsioonPoltlester, 160 glm2

1 Ulemine kai tsekiht Kiltkivi

EN
13707=2004+A2:2009

2 Alumine kai tsekiht Kile
3 Rul l i  o ikkus EN 1848-1 m m > 10 000

Rull i  laius EN 1848-1 mm > 1000
5

LSbi-

tud
Sirgus EN 1848-1 m m Libitud

6 MDV Mass ruumUhiku kohta EN 1849-1 ke/m' 4,7 -0,235
7 M D V Paksus EN 1849-1 mm 3,8 r0,1
8 Ndhtavad ouudused EN 1850-1 puuduvad

9
Kl i lmpainduvus (-2O"C /  A3O mm, l j lemine ja

a lum ine  p i nd )
EN 1109-1 "c < -20130

1 0
Voolavuskindlus k6rgendatud temperatuuri l  (+95 "C
/ 2 h. t i lemine ia alumine pind) EN 1110 : 9 5

1 1 MDV Puistematerial i  kadu EN 12039 % < 3 0
1 2 MDV Katkevenivus, piki/pOiki EN 12311-1 % 50/50 r25

1 3 MDV
T6mbetugevus, piki/p6iki

EN 12311-1
N / s 0
mm

700/500
tl 00

' t4 M66tmete pUsivus (+80'C /  24h\ ,  p ik i ,  meetod B EN 1107-1 o/o s t0,6
1 5 MDV Piki/p6ikisuunaline naelavarre rebimistugevus EN 12310-1 N 180/180 r30
1 6

Lebi-

tud Veepidavus EN 1928 kPa 300

1 7 MDV
J:itkukohtade nakketugevus, A/M

EN 12316-1
N / s 0
m m

80/100 r50

1 8 MDV
Uhenduste nihketugevus

EN 12317-1
N / s 0
mm 450 *50

1 9
Vastupidavus l66gile +23 eC juures, 9L2,7 mm (5O0

e/h.mm), meetod B
EN 12691 m m h > 1250

20
Vastupidavus staatilisele koormusele, 200 N (20 kg),
meetod A (EPS alus)

EN 1-2730 Kg >-20

Vastupidavus viilisele tulele EN 13501-5
ENV

IL87:2002,
katse 2

Bnoor(t2)

22 Veeauru difusiooni takistustesur EN 1931 u = 2 0 0 0 0
Omadused odrast tehislikku vanandamist / EN 1296, 12 nddalat +70 'C iuures

M O V

Voolavuskindlus k6rgendatud temperatuur i l  (+80 "C

/ 2 h,  0 lemine ja a lumine pind,
EN  1110 'c

> 8 0

24 MDV
Ki l lmpainduvus (- tO"C/A3O mm, i i lemine ja

a lum ine  o i nd )
EN 1109-1 'c

s -10/30

Ohtl ikud ained: Ei s isalda oht l ikke aineid.
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